25-116 Kielce
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nazwa: Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
ustugowo-handlowego z przeznaczeniem na sSwietlice
wiejska na dziatce nr ew. 119/2 w miejscowosci Malice
Koscielne gm. Lipnik.

zakres opracowania: - INSTALACJE SANITARNE

inwestor:  Gmina Lipnik, woj. $wietokrzyskie
27-540 Lipnik, Lipnik 20.

projektant: Leopold Szozda Instalacje sanitarne
(imie nazwisko) (specjalnosE) N

nr uprawnien:  63/88/76 data i podpis: 6.09.201
sprawdzit: mgr inz. Franciszek Marek Instalacje sanitarne
Pachocki J// |
(imie nazwisko) (spec;alnosci)/-.\‘ ; \.\_{
nr uprawnien:  67/67 data i podpis: 6.09.2010
Kielce:  6.09.2010 nr zlecenia: 257/2010



Kielce: 06.09.2010

OSWIADCZENIE

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
ustugowo-handlowego z przeznaczeniem na swietlice
wiejska na dziatce nr ew. 119/2 w miejscowosci Malice

Koscielne gm. Lipnik.

w branzy: instalacje sanitarne
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej:

-\\

1). projektant — Leopold Szozda — nr upr.: 63/88/76 (/

2). sprawdzajacy — mgr inz. Franciszek Marek Pachocki -,C(/é/ ——
- nr upr.: 67/67



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
| Z B A Kielce, dn. 24 listopad 2009
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Szozda Leopold
miejsce zamieszkania :
ul.Bohaterow Warszawy 7/50
25-361 Kielce
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/1S/0683/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2010 do 31-12-2010

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda18; tel. 041 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http./fwww.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, pigtek - 10.00-16.00, wiorek - 12.00-17.00, $roda - nieczynne.
GodZziny pracy czytelni: wtorek - 9.00-17.00
55 —
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URZAD WOJEWODZKI Kielee, dn. .,..7.J_ masa_ 197.6,
W KIELCACH

WYDZIAZ GOSPCDARKI TERENOWEJ
I OCHRONY SRCDOVWISKA

Nr ewid. GT.VI-53/88/76

STIIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOJEGO

do peinienia samodzielnych funlicji technicznych w budownictwie

Na podstawic § 2 ust.2 pkt.2, § 5 ust.2,§ 7 £ § 13
uste.l pkt.4 lit.b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodze-
lnych funkcji technicznych w budowvnictwie /Dz,U.Nr 8, poz..46/
stwierdza sig, Ze :

OBYWATEL SZ0OZDA LEOPOLD TADEUSZ
TECHNIK BUD, ¥ ZAKRESIE SPEC, INSTALACJT I URZADZEN
SANITARNYCH

urodzony dnia 26 maja 1945 r. w Grochowcach , pow. Przemysl
posiada przyvgotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta,kierownika budowy 1 robdt

w specjalnosci instalacyjno = inzvnieryjne] w zakresie instalac,
sanitarnych.

OBYATEL SZOZDA LEOPOLD - TADEUSZ JEST UPOWAZNIONY DO

1/ - sporzadzania projektdw instalacji sanitarnych o powszechnic
znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach tecnnic:
nyeh, :

2/ - kierowania, nadzorowania.i kontrolawania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu techni
nuego w zakresie instalacji sanitarnych o powszichunie znany

rozwizzaniach konstrukcyjnych.=-

Otrzymuja:
Ob, Leopold Szozda :-;-_t':igfrch
- Kielce it fﬁ/;:’”//ﬁ
) ul. Boh.Warszawy 7/50 <t Barans

oz BEATATORL WD
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
| zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 7 grudzien 2009

Zaswiadczenie

Pan(i) Pachocki Franciszek Marek
miejsce zamieszkania :
ul. Bohaterow Warszawy 3/35
25-394 Kielce
Jjest czlonkiem S’wi@rokrzyskicaj' Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/1S/0486/01
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2010 do 31-12-2010

e

Z up. PrzeW?dni zqceéo SOIB

mgring, ¥ obarska
DYREJ(TO BIURA
i
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Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda18; tel. 041 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
htto://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, pigtek - 10.00-16.00, wtorek - 12.00-17.00, $roda - nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wtorek - 9.00-17.00
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URZAD WOJEWODZKI

W KIELCACH Kielce, dnia fswﬁni%BZ}

Nr,ewiden., 153/83 .

STWIEQDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

Na podstawie § 13 ust, 1 Bkt 4 1it.b, $ L ust, 2 , § 7
§ 5 ustely § 7, § 13 ust, 1 pkt &4 1it, a i b, § 6 ust. 1 rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr.8 poz.46/ stwierdza. sie, ze:

OBYWATEL PACHOCKI FRANCISZEK, MAREK
MAGISTER , INZYNIER URZADZER SANITARNYCH

urodzony dnia 25 kwietnia 1937r. w Kozienicach

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnodci instalacyjno=-
inéynieryjneg w zakresie instalacji sanitarnych oraz kierownika
budowy i robdét w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w
zakresie.sieci i instalacji sanitarnych.

OBYWATEL PACHOCKI FRANCISZEK , MAREK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych

2/ kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy i robét
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu techni-
cznego w zakresie instalacji sanitarnych,

3/ kierowania i kontrolowania budowy i robét , kierowania .
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych, uzbrojenia terenu,

-4/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw sieci
‘wodociggowych , kanalizacyjnych i cieplnych,
Otréymujé:

Ob. Franciszek Pachocki
ul. Boh.Warszawy 3/35
KIELCE
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

Informacje ogodine

Dane ogdlne

Przeznaczenie obiektu

Wymagania prawne

Charakterystyka energetyczna obiekiu
Opis projektowanych wewnetrznych instalacji
Instalacii wody

Kanalizacja sanitama

Kanalizacja deszczowa

Instalacja grzewcza

Bilans ciepta

Urzadzenia grzewcze

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna
Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej

Wplyw projektowanego budynku na $rodowisko

Wytyczne branzowe
Postanowienia koncowe

ZALtACZNIKI

Zatacznik Nr 1 — elektryczne podgrzewacze wody

Zatacznik Nr 2 — grzejnik elektryczny (piec akumulacyiny)

Zatacznik Nr 3 — ukiad sterowania

RYSUNKI

Sytuacia
Rzut parteru - instalacja wod — kan i grzewcza
Przylacze kanalizacji z rozwinigciem

59 -

skala 1 : 500
skala 1: 50
skala 1 : 250100



|. OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany - Wewnetrzne Instalacje sanitarne
dwietlicy wiejskiej Malice Koscielne gm. Lipniki

Informacje ogéine

Inwestor: Urzad Gminy w Lipniku
27-540 Lipnik

Jednostka projektowa : Pracownia Projektowo APRO
mgr inz. arch. Marek Goéra
25-116 Kielce ul. Szwedzka 3B

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Wewnetrznych instalacji
sanitarnych przebudowanego budynku ustugowo-handlowego zlokalizowanego
w Malice Koscielne gm. Lipnik na Swietlice wiejska

Zakres opracowania:

Projekt Budowlany Wewngtrznych instalacji sanitarnych wykonano w zakresie
stanowigcym podstawe do wydania pozwolenia na modernizacje w mys!
przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz U. Nr 109 poz. 1156 w
sprawie szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje:

- wewnetrzng instalacje wod — kan

- wewnetrzng instalacje grzewczg

- wspomaganie wentyalcji grawitacyjnej

Podstawa opracowania:

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

- Zlecenie i umowa z Inwestorem
- Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr1 09/2004 poz.1156
- Rozporzadzenie Min. Gospodarki i Pracy Dz.U. Nr 212/2005 poz 1769

- Projekt Wykonawczy budowlano — architektoniczny

- Uzgodnienia migdzybranzowe i wytyczne Inwestora

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

Sco-



Dane ogdine

Projektowany budynek to jednokondygnacyjny obiekt nie podpiwniczony
spetniajgcy dotychczas funkejg ustugowo-handliowg zlokalizowany w _
miejscowosci Malice Koscielne gm Lipnik zmodernizowany na swietlice wiejskg

Przeznaczenia obiektu

Obiektu stuzy¢ bedzie jako $wietlica wiejska miejscowej spotecznosci
Malice Koécielne gm Lipnik

Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania wewnetrznych instalacji budynek
$wietlicy winien speinia¢ wymogi.

1. w zakresie wewnetrznej instalacji wod - kan

PN-81/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu
PN-EN12056-3 System kanalizacji grawitacyjnej. Przewody deszczowe
PN-92/B-01706-7 Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu

2. w zakresie wewnetrznej instalacji C.O. i ciepfa dla nagrzewnic
PN-91/B-02020 Ochrona ciepina budynkdw, wymagania i obliczenia
PN-82/8-02402 Temperatura ogrzewanych pomieszczen
PN-82/B-02403 Temperatura obliczeniowa zewngtrzna

PN-B-03406 Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pom. do 600 m3

3. w zakresie wewnetrznej wentylacji mechanicznej
PN-83/8-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.

4. w zakresie projektowania i wykonania zewnetrznych instaiacji sanitarnych obiekt
winien speinia¢ wymaogi:

PN-83/8836-02 Roboty ziemne

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania przy projektowaniu
PN-B-010706/Az1 Instalacie wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu
PN-81/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne

PN-92/B8-10729 Studzienki kanalizacyjne

Katalog — Instrukcja projektowanie-montaz WAVIN

Charakterystyka energelyczna obiektu

Przyjete w opracowaniu rozwigzania odpowiadajg aktuainym przepisom
dotyczgcych oszczednosci energii zawarte w:

- Dz.U. Nr 201 poz 1238 zmiany do Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dziat X1 Wymagania izolacyjnosci ciepinej
i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii

4
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6.1.

» instalacji grzewczej

kubatura rozbudowanego budynku 215 m°
powierzchnia ogrzewana budynku 215 m?
wskaznik cieplny budynku 25,50 W/m®
wspbiczynnik przenikania ciepta budynku KB 0,299 W/m? K
strata cieplna budynku na wentylacje grawitacyjng 1990 W
sumaryczna strata ciepina budynku 5480 W
roczne zapotrzebowanie ciepta dla budynku 18 890 kWh
roczne zapotrzebowanie ciepta dla budynku 57 190 MJ

Opis projektowanych wewnetrznych instalacji

Instalacja wody

Wigczenie projektowanej wewnetrznej instalacji wody bud $wietlicy

nalezy wigczyé do projektowanego PE-90 zlokalizowanego na dziaice Inwestora
Wewnetrzny rurociag wody nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych

wg PN-80/H-74200-Bx-st12 potgczonych na gwint z facznikami staliwnymi
ocynkowanymi uszczelnionych teflonem.

Rurociagi instalacji wody prowadzié po $cianie i konstrukeji budynku; podejscia do
armatury w bruzdach $ciennych z izolacjg rur wody THRAFLEX Thermacompact S
gr 9 mm obudowane glazurg

Armatura czerpalna baterie $cienne umywalkowe wg uznania Inwestora

Na zaworach ze ztgczkg do weza nalezy zabudowaé zawoér antyskazeniowy
HA216 DANFOSS

Po wykonaniu calg instalacje wody nalezy podda¢ ptukaniu probie i dezynfekcii
oraz uzyskaé dopuszczenie do eksploatacji wydane przez SANEPID

Pokrycie zapotrzebowania na wode:

- przyjeto zuzycie wody w wysokosci  5l/osxh dla interesantow
- ilos¢ interesantdw n = 40 o0sob/h

Qg = 40x5 = 200 I/d Ggh =(200:4)x2,0=100 I/h
Zestawienie zainstalowanych odbiornikow wody
Lp Zabudowa Wykaz urzgdzen wody ¥q Uwagi
odbiornikébwwody | N [ Pi | Zc | U (We|ZL | Z |lIs
1 | bud biurowy -l -11]11{11-1-1018

W oparciu 0 PN-92/B-01706 p-kt 3.1.2 przeplyw obliczeniowy
wynosi: Q = 0,20 L/s z tab2 q = 0,4 l/s = 1,45 m*/h

Pomiar: wodomierz sprzezony JS-1.5/dn-15 PoWoGaz SA
zlokalizowany w studzience



6.2.

6.3.

Zapotrzebowanie cwu:

- wg wytycznych P.B. Architektury nalezy zabezpieczy¢ 50 % przyjety
wspdtczynnik nieréwnomiernoéci godzinowej n = 2

Dla pokrycia zapotrzebowania cwu przyjeto pojemnosciowy podgrzewacz

EO 944P/V-10 L/Ng-2,0 KW lub o podobnych parametrach innych firm

Przed podgrzewaczem zabudowac filtr FS3-Z-15-230/Pn-16 z magnetyzerem
UMG-15 prod. AteS W oparciu o wytyczne dla instalacji cwu w odstepach 2-u
tygodniowych nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje termiczng w celu wyeliminowania
bakterii legionelli. W tym celu nalezy podnie$¢ temperaturg cwu do +70 °C i plukac

instalacje przez okres t = 10 min.

Kanalizacja sanitarna

Projektowang kanalizacje sanitarng pod posadzkowa jak i prowadzong w
bruzdach éciennych wraz z podejéciami wykonang z PVC uszczelnione

na uszczelki gumowe. Rurociagi w posadce utozone na 10 cm podsypce
piaskowe]j wraz z obsypkag

Pod pionami zabudowaé rewizje; zakoriczy¢ piony rurami wywiewnymi
Uwaga: wszystkie podejécia odptywowe w bruzdach $ciennych kryte glazurg

Urzadzenia do zabudowy:
- umywalki z p6t postumentem przytwierdzone wkretami do sciany

- w-C¢ — dolnoptuk

W oparciu o Dz. Ust. 151/21,12,96 poz 716 §4.1 ilo$¢ $ciekéw przyjeto rowng
ilosci zuzytej wody:
Qsrd = 0,20 m’/d

Qsrh = 0,10 m¥%h
Zestawienie obcigzen od urzadzen sanitarnych
Lp Zabudowa Wykaz odbiornikow KS >q Uwagi
odbiornikéw wody N |Pi|K|U|Wc|ZL|Z|ls
1 | bud biurowy —_ -1 - 11 1 - |- 3,0

q=0,5xv3,0=0871I/s
Dn-160 Qo=23,331s;i=1,32m/s Q/Qo=004 a=05 B=0,10
i=2% h=0,16x0,5=0,5cm; v=1,32x0,1=0,15m/s

Po kazdym zebraniu w $wietlicy instalacje KS nalezy podda¢ ptukaniu przez
okres min 10 min petnym strumieniem wody z umywalki

Z projektowanych pom. socjalnych scieki odpowiadajg przepisom zawartym
Dz.U. Nr72/07-06-2001 poz 747 Art 9 — 11

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych z dachu rynnami wg PB Architektury
powierzchniowo



6.4. Instalacja grzewcza

6.4.1.Bilans ciepfa

Bilans ciepta
- straty ciepta budynku Q= 5480W

6.4.2.Urzgdzenia grzewcze z osprzetem

Jako urzadzenia grzewcze przewidziano elektryczne grzejniki akumulacyjne
NOVOTERM Ilub podobnych firm sterowanych automatycznie sterownikiem
mikrokomputerowym zatgczanych poprzez ukfad zegara sterujgcego oraz
czujnikéw Tzewnetrznej oraz Twewnetrznej



0 ZC 07 Wrz 2010 11:15

DANFOSS
Copyright 1991-1994 Dariusz Wisacz - Borland Pascal Copyright 1992 Borland Int.
Swietlica wiejska
Projektant : LEOPOLD SZOZDA

Wspbéczynniki K przegrod

Nazwa Komentarz typ K
[W/ (m2 K)]
=========================3===="—"=======================K====='R=B‘B=
D Sciana zewnetrzna ZN 0.238
A Stropodach SD 0.166
c1i Posadzka I-str Pl 0.435
c2 Posadzka II-str P2 0.360
Swil Sciana wewnetrzna WN ©1.383
Sw2 Sciana wewnetrzna WN 2.089
Ok Okno zespolone ZN 1.800
Dz Drzwi ZN 2.600
0ZC 07 Wrz 2010 11:30

DANFOSS
Copyright 1991-1994 Dariusz WNsacz - Borland Pascal Copyright 1992 Borland Int.
Swietlica wiejska
Projektant : LEOPOLD SZOZDA

Straty ciepéa pomieszczel

Nazwa Wyst Tw QWent STRATA

[ Cc] [W] [W]

'P1/1 1 16 109 520

IP1/2 hl 16 33 120

'P1/3 ]. 20 30 410

'P1/4 1 20 1818 4420
Powierzchnia ogrzewana : 72 m2
Kubatura pomieszczeZ ogrzewanych £ 235 m3
Kubatura budynku _ ¢ 215 T3
Wska¥nik cieplny budynku " : 25.517 W/m3
Wspbéczynnik przenikania ciepéa budynku kB : 0.299 W/ (m2 K)
Strata ciepéa budynku na wentylacjr : 1990 W
Sumaryczna strata ciep&a budynku : 5480 W
Roczne zapotrzebowanie ciepéa dla budynku : 15890 kWh
Roczne zapotrzebowanie ciepéa dla budynku : 57190 MJ

_7615;'—



6.5. Wenlylacja
6.5. 1. Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna wg PB Architektury
6.5.2. Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej

Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczen,

Nr Nazwa pomieszczenia |[kubat (n |Vy Vw Uwagi

pom m° wh [m*h  |m%h

P1/1 |P.zaplecza $wietlicy [39,0 |2 |KK 80 EDM-100cz.Sw

P1/3 |W- 15,6 KK |50 EDM-100cz.Sw

P1/4 |Swietlica 150 4 linf 600 DAs-160/n-9000k
Dobor urzadzeri:

EDM-80 Ns-13W: wentylatory tazienkowe VENTURE INDUSTRIES
EDM-100Ns-35W: wentylatory tazienkowe VENTURE INDUSTRIES
DAs-160 wentylator dachowy UNIWERSAL Katowice — dla okresu letniego
V=300 m®/h/Hd-90 Pa/n-900 obr/min/Ns-0,09 kW — szt 2 zatgcz. recznie

z zestawu rozruchowego S-Z
- cz. Sw. — zalgcziwylacz wentylatora przyciskiem $wiatta z 2,0 zwiokg czasowg

7. Woptyw projektowanego budynku na srodowisko

Projektowane instalacje sanitarne w budynku KRUS nie stanowig zagrozenia

dla $rodowiska naturalnego z uwagi na:
- odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kolektora KS
- odprowadzenie wod opadowych z dachu oraz placéw zgodnie z PB Architektury

po terenie.
- zasilenie w ciepto dla potrzeb grzewczych z elektrycznych piecoéw akumulacyjnych

8. Whytyczne branzowe

Architektura: obuduje projektowane piony KS, oraz dla podejécia wody i
kanalizaciji; pozostawi bruzdy w $cianach dla prowadzenia
wewnetrznych instalacji wod-kan

Elektryka: zasili grzatke podgrzewaczy cwu, oraz wentylatory

9. Postanowienia koncowe

- Wykonawca skladajagc oferte na wykonanie instalacji sanitarych powinien
zapoznac sie z catoscig dokumentaciji

- do zakresu prac wchodzg wymagane préby, regulacje i badania wg
obowigzujgcych przepisow

- rysunki i cze$¢ opisowa stanowig catos$é projektu wg ktorych nalezy wykonac
projektowane instalacje.

=



- wewnetrzne instalacje sanitarne wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom |l Instalacje

Sanitarne i Przemystowe

- dopuszcza sie zastosowania innych urzadzen po uzgodnieniu z Inwestorem

i pracownig projektowg,

- wszystkie urzadzenia winny posiadac certyfikaty oraz atesty i dopuszczenia

- wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem wiw instalacji nalezy prowadzi¢
przy zachowaniu odpowiednich przepisow ppoz i bhp

- Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej; przytaczy wody wykonac zgodnie
z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
obowigzujacymi Normami i wytycznymi producenta.



MALOGABA YTOWE

.| Sposéb ogrzewania elektryczny
Zasllanle elektryczne .~ .. .. )¢ 2 1/N/PE~ 230V
Zutycle energli (W) 2000

o : 335 Nastawlanie temperatury | 10°C = max. 80°C
Orientacyjny czas nagrzewu
e G eeSfnin
Masa(ka) 9,5
/ Zuzycie energil elektrycznejIP P4

e AR
JIPROREL I 5

EO 944 P )

10-litrowy elektryczny bezcisnieniowy ogrzewacz wody

EO 944 P to bezciénieniowy ogrzewacz wody z plastykowym zbiornikiem 3
do jednego punktu odbioru wody. Podtaczany jest tylko do specjalnnej 3
bezcisnieniowej baterii mieszajacej, ktéra jest na wyposazeniu.
Ogrzewacz jest montowany ponad zlewem lub umywalka. Montai
ogrzewacza do instalcji wodnej jest prosty a uruchomienie wymaga
tylko p_odia_czenla przewodu zasilajacego do gniazdka elektrycznego. i

uzytkowa pozbawlona ﬂory bakteryjnej
kict :

nagmuz:‘oocnassoc :.J‘

a4 44 40.4n



ANIMA

IPiece akumulacyjne typu OAW

Model Moc grzewcza [ W] ‘0
Cena bez VAT
OAW 15 1500 21,7
OAW 20 2000 239,2
OAS 30 3000 292,5

fPiece akumulacyjne standartowe typu WS - dynamiczne
E’iec akumulacyjny typu WS jest nowoczesnym zrodiem

grzewania umozliwiajacym peing automatyzacje
rocesu fadowania i roztadowania.

Model Moc grzewcza [W ] ( wymiary )
WS 2520 2000 ( 650x670x255 mm )
WS 2530 3000 ( 850x670x255 mm )
WS 2540 4000 ( 1050x670x255 mm )
WS 2550 5000 ( 1250x670x255 mm )
WS 2560 6000 ( 1250x670x255 mm )
WS 2570 7500 ( 1250x670x300 mm )

[Piece akumulacyjne statyczne typu STM G
Piece tego typu pozwalaja zmagazynowat energie
ieplng w czasie trwania taniej taryfy Sa ekonomiczne i
bezpieczne. Oddaja ciepto poprzez promieniowanie
owierzchniowe z dodatkowa reczng regulacja

Strona2 z5

onwekcji.
Model Moc grzewcza [W ] ( wymiary ) HTE M\
Cona bez VAT ’\‘/O % o
STM 085G 850 (400x710x170 mm ) 2234 |J2c2ecan
STM 170G 1700 (610x710x170 mm) 2789 25 - 35-0
STM 255G 2550 ( 820x710x170 mm) S 031/ 4
STM 330G 3300 ( 1030x710x170 mm ) 4131

[Piece akumulacyjne standartowe typu TTS, dynamiczne, dolna komora mieszania

Realizacja 24 stopni mocy znamionowej przez zwykle
rzetaczanie, prosta konstrukcja, obejéciowe klapy

bezpieczenstwa, bezposrednie oddawanie ciepta bez
zasu oczekiwania, dzigki poprzecznemu nawiewowi

wietrza na rdzen akumulacyjny.

Model Moc grzewcza [ W ] (wymiary ) @1’@
Cena bez VAT

TTS 20 2000 ( 580x660x245 mm ) 595,9

TTS 30 3000 ( 760x660x245 mm ) 672,9

http://www.anima-iso.pl/www/elek/piece.htm
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Ogrzewacze akumulacyjne ETS-S
z zestawami grzatkowymi do montazu

[ Typ lETS 108

[ETS 208

[ETs30s .

[ Nr Kat. ['072290

[072134

[o72135

{ Przytacze 3/N/PE ~ 400 V (motliwe przefaczenie
na 1/N/PE ~ 230 V)

FINIPE ~ 400 V (motliwe przelaczenie
na 1/NIPE ~ 230 V)

[ 3/NIPE ~ 400 V (motliwe przefgczenie -

na 1/N/PE ~ 230 V)

[ Wymiary wys./szer/gt. mm [ 640/595/240 [ 64075951240 [ 64017801240
[Masa kgl 110 [110 [161
| Kolor | pertowo-biaty
[Zestawr grzatkowe Moc przylaczenowia | Nr kat Moc przytaczenowia | Nr kat. Moc przytaczenowia | Nrkat
de montaiu Py kW Pp KW Pry KW
l14 [072242 [16 [072247 [16 [o72252
[13 [072244 [18 [072248 [20 [072253
[15 [072246 [2,0 . [072249 [22 [o72254
I [ » [22 [072250 [25 lo72255
i l (27 — [ormst [27 [o72256
I I [ [ [3,0 lo72257
| [ [ [ [36 [072258
[ I l [ [41 [072259
Osprzet do ogrzewaczy akumulacyjnych ETS-S
Opis Wyokonanie Typ do typu
[Nr kat |
Ogrzewanie dodatkowe Moc przyta- I
do ogrzewaczy akumulacyjnych ETS-S czeniowa kW
[o5 [072291 [ETS 1012072085
€ e [0.75 [072292 [ETs 30/308 5
i (1,1 [072293 [ETs 4014085
[14 (072294 [ETS 50/508 S
[17 [072295 [ETS 60/608 5
Ogrzewanie dodatkowe [19° [072296 [ers 70708's
’ Zestawy montazowe termoprzekainikowe - ETS-S
Zestaw montazowy
bez ilustracij termoprzekatnikowy do zafgczania mocy [072434
Zintegrowany hydrauliczny regulator temperatury RTI-HS ETS-S
p w pomieszczeniu do ogrzewaczy akumulacyjnych ETS-S
% Kpl. zestaw montazowy
5) Nadaje sie takie do wspdipracy z ogrzewaniem dodatkowym.
Regulatory RTI-HS moina stosowa¢ takie w ogrzewaczach z wykfadzing
RTI-HS kafelkows. 1 072433
20 13

7P -




MOC UMIESZCZONA W NOWOCZESNYM KSZTALCIE

owane moce.i odpowiadajace im wymiary piecow .

3 P

1.26 kW U 1.muw| J 2,00 kW Ja.rouw

Krotki czas
tadowania pieca
wymaga stosowania
2x wigkszej mocy
anizeli to wynika
z potrzeb ciepta.
Przy potrzebach

80w ciepla nam’ o
i trwaniu |1 taryfy 8+2 h Y PEETREE
zwykle dobiera sie kaidggo thicszkani
1kW mocy pieca Dzigki gladkim

Powierzchniom
i cietym krawedziom
wygodne przy sprzgtaniu
i nie stanowig zagrozenia
dla dzieci .

INTELIGENTNA TECHNIKA W SLUZBIE CZYSTEGO CIEPLA

Grzalki pieca zasila sie pradem z trzech faz pracujacych tylko w Il taryfie .
Piece o mniejszych mocach moga korzystac¢ tylko z jednej fazy pradu Il taryfy .
Natomiast instalacja sterowania , wentylator i grzatka szczytowa wymagaja
oddzielnego catodobowego zasilania jednofazowego .

Kazdy piec posiada dwa niezalezne sterowania - sterowanie tadowaniem |
sterowanie roztadowywaniem . Kazde z nich moze odbywa¢ sig recznie lub
automatycznie .Do najprostrzego sterowania recznego stuzg dwa pokretta
umieszczone na piecu akumulacyjnym . Wyzszym ustawia sie tadowanie . Zwykle
na 1/3 mocy w okresach przejéciowych , 2/3 i 3/3 mocy zima w zaleznosci od
warunkow . Nizszym pokretiem ustawia sie poziom roztadowywania wedtug
wbudowanego przy kratce wlotowej powietrza czujnika temperatury .
Klawiszowym wiacznikiem po $rodku mozna ustawi¢ state obnizenie temperatury

noca np. 04°C .

na 6 m’ pokoju .

ZASILANIEE
Czujnik Pokojowy
temperatury regulator
zewnetrznej temperatury
Sygnat zmian temperatury » O roziadowywaniu
zewnetrznej, intensywnosé ‘£ Decyduje
roztadowywania sig pieca 2 Pokojowy
oraz reszta ciepla pozostata z ; Regulator
poprzedniego natadowania £ Temperatury
decydujg o poziomie 2 - najczescie)
nastepnego zatadowania . & rogramowaln
Automatyczne sterowanie @ Prog B

tadowaniem sktada sie ze
sterownika centralnego lub
grupowego ( rézne wersje )
oraz czujnika temperatury
Zewnetrznej.

Elektryczne piece akumulacyjne
sg korzystne
nie tylko dla konsumenta ciepta,
ale takze dla polskiej energetyki
i dla ochrony
Srodowiska naturalnego .
Czasem jednak
staba instalacja elektryczna
- brak mozliwosci korzystania
z potrzebnej mocy
moze przeszkodzié
w osigganiu korzysci
z najnowszych osiggniec
techniki grzewcze; .
Na zainstalowanie duzej mocy
trzeba uzyskac zgode
Zaktadu Energetycznego .




Sterownik mikrokomputerowy

EC elthermatik® do ogrzewaczy akumulacyjnych

Instrukcja uzytkowania i montazu

STIEBEL ELTRON

Ta technika to dobre sampepoczudie
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Petna akumulacja

-

EC

J T Poczatek akumulagji

-

DY CD DD
-
O %
{1 2 3 £ 5 6 1 )%
Dane techniczne
Napigcie znamionowe  |/NJAC 50 Hz 230V Czujnik warunkéw atmosferycznych Przeznaczenie
Pobér mocy 2,5 VA
Moc faczalna maks. 200 W Przewdd przytyczeniowy dt. | m Elektroniczny sterownik akumulacji EC jest

moiliwosd sterowania:

17 ogrzewaczy akumulacyjnych ETS
lub 13 ogrzewaczy akumulacyjnych ETW
lub 100 sterownikéw grupowych ZSE 2

Sygnat wyjéciowy: sterowane oscylacyjnie pa-
kietowo napigcie zmienne

(cyk! pracy 80% wg DIN
44 574), alternatywnie
_ 72% lub 40%
Bezpiecznik: whladka topikowa G F2 E
wg DIN 41 571 (1,6 A bez-
. zwloczna)
Températura s
otoczenla: 0*C do +50°C
" Norma: DIN 44 574
Zapotrzebowanie 3 jednostki modutowe
migjzea: vrg DIN 43 830
szyna katowa wg

. . Mocowanie: -. .

SR DINB00022 it i

Masa: ok l70g

Klasa ochronnoici Il veg DIN 57 700
Rodzaj echronnoici IP 54 wg
DIN 40 050

Nastawnik Zakresy nastawcze
Petna akumulacja El -30°C do +5°C
Poczatek akumulacji E2 +7°C do +25°C

przeznaczony do stosowania jako centralny
sterownik bez czlonu czasowego (sterowanie
naprzéd) w ogrzewaczach akumulacyjnych z
termomechanicznymi regulatorami akumulacji,
We wspélpracy z regulatorami akumulacji og-
rzewaczy akumulacyjnych realizowane jest ste-
rowanie zaleine od temperatury zewngtrznej i
zapasu energii cieplnej ogrzewacza. Jeieli cen-
tralny sterownik EC jest wykorzystywany do
sterowania akumulacji w wielu mieszkaniach,
do zaciskéw Z1 | N podiacza sig odpowiedni
liczbg sterownikéw grupowych ZSE 2. :

Motliwe Jest tez podiaczenie starrzych ty:p_éw .

ZSA-B 1 ZSE (np. w prxypadku lnm!acil ste-.
rownika do l.suﬂehcel lnsulac'). ik vy




Regulatory takie winny by¢ montowane w reprezentatywnych dla mieszkania, lub bu-
dynku pomieszczeniach, w miejscach nie narazonych na oddziatywanie przypadkowych zrédel
ciepta.
Usytuowanie regulatoréw musi zapewnic¢ osigganie oczekiwanych temperatur we wszys}-
kich pomieszczeniach, natomiast réznicowanie temperatur miedzy pomieszczeniami o réz-
nych funkcjach winny dokonywag odpowiednio nastawione grzejnikowe regulatory tempera-
tury. Takie zasady obowiazujg réwniez dla wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

Regulatory dwustawne nie réznicujg temperatur w zalezno$ci od czasu - przestawianie
na okres obnizenia temperatur na okres nocy odbywa sie recznie.

Regulatory tego typu sg wprawdzie tanie, ale nie umozliwiajg najbardziej ekonomiczne;j eks-
ploataciji uktadéw grzewczych, a w szczegolnosci efektywnego wykorzystania ich matej bez-

wtadno$ci cieplingj .

5.2.2. Grzejniki GE w ukiadach sterowanych programowanymi regulatora-
mi temperatury

W celu efek- T
tywnego wykorzysta- 5 /11 ;
nia matej bezwtad- ' 1 F
nosdci cieplnej insta- @ o o 13 ’
lacji elektrycznego \PO l X’
ogrzewania opisany 2 L = ¥ .

w p.5.2.2. regulator [ 220V
nalezy zastgpic ter- '
moregulatorem pro- 3 =T o i |
gramowanym (z pro- N E |
gramem tygodnio- !
wym). W takim wy- 4 —F#4 o :
padku mozna na N [&
wszystkie dni tygo-
dnia zaprogramo- 2 = Ll
waé przebieg zmian M & 156 grzajnb elekicycams
IEMpiatury w pie- | kel hitldag
mieszczeniach dla —FF ' temperatury

12 - stycznik elektryczny
maksymalnego wy- | 13 - wylacznik giéwny

-

korzystania celo- ... . - e
wych obnizen tem-
peratury na okresy nocne, lub czas nieobecnosci uzytkownikéw.Przy bardzo matej bez-
wtadnosci uktadu grzewczego i szybkim ogrzewaniu powietrza w pomieszczeniach przez
grzejniki konwektorowe - czas obnizer temperatury mozna maksymalnie wydtuzyé. Trzeba
pamietac, ze obnizenie temperatury o 1°C umozliwia w polskim klimacie zaoszczedzié okoto
5-6% energii niezbednej do celéw grzewczych.

W kazdym z opisanych modeli uktadéw regulator moze sterowaé jednym stycznikiem
lub ich zespotem, zaleznie od przyjetej koncepcji. .
Podane wyzej dwa sposoby sterowania elektrycznymi uktadami grzewczymi sg jedynie przy-
ktadami mozliwych rozwigzan.
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